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ARTIKEL

PF RVM 389.20
PF RVM 389.25
PF RVM 389.32
PF RVM 390.20
PF RVM 390.25
PF RVM 390.32
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1. ZWECK UND ANWENDUNGSBEREICH

Anwendungsbereich der Drehregelventile: Einstellung des Warmetragerverbrauches in
Heizungs- und Kihlungsanlagen (Heizkérperheizung, FuBbodenheizung und andere Ober-
flachenheizungssysteme).

Dreiwegeventile werden Ublicherweise als Mischventile aber auch als Trennventile verwendet.
Vierwegeventile sollen an den Systemen verwendet werden, welche eine hohe Riicklauftem-
peratur benétigen (z.B. Systeme, die Fest-Brennstoff-Anlagen beinhalten). Fir andere Falle
werden die Dreiwegeventile bevorzugt.
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Drehventile kdnnen nur fir Rohrleitungen verwendet werden, die nicht aggressive und fliissige

Betriebsmedien transportieren: Wasser, Warmetrager auf Glykol-Basis mit Zuséatzen, die ge-
I6sten Sauerstoff neutralisieren. Maximaler Glykol-Anteil liegt bei bis 50%. Das Ventil kann
manuell sowie mit einem elektrischen Antrieb mit einem Drehmoment von mind. 5 Nm reguliert
werden.

2. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Dreiwege-Mischventil (Art. PF RVM 389):

Nennabmessungen DN, mm: von 20 bis 32

Anschlussgewinde G: von %" bis 1V4”

Nenndruck, PN: 10 Bar

Maximale Druckdifferenz am Ventil Ap, Bar: 1 (Mischventil) / 2 (Trennventil)
Leistungsfahigkeit Kvs bei Ap=1 Bar, m3/St: von 6,3 bis 14,5
Maximalleckwert bei einem geschlossenen Ventil, % von Kvs bei Ap=1 Bar:
0,05% (Mischventil) / 0,02% (Trennventil)

Betriebsmediumtemperatur, °C: von —10 bis +110

Vierwege-Mischventil (Art. PF RVM 390):

Nennabmessungen DN, mm: von 20 bis 32

Anschlussgewinde G: von %" bis 174"

Nenndruck, PN: 10 Bar

Maximale Druckdifferenz am Ventil Ap, Bar: 1

Leistungsfahigkeit Kvs bei Ap=1 Bar, m*/St: von 6,3 bis 14,5

Maximalleckwert bei einem geschlossenen Ventil, % von Kvs bei Ap=1 Bar: 1%
Betriebsmediumtemperatur, °C: von —10 bis +110

3. KONSTRUKTION

Das Ventil gewahrleistet keine dichte Flusssperrung und ist kein Absperrventil!
Alle Rohrzylindergewinde entsprechen der DIN EN ISO 228-1, alle metrischen Gewinde- nach

DINISO 261.
® Profactor Armaturen GmbH 2
PROFACTOR Adolf-Kolping-Str. 16, 80336 Miinchen, Germany, Telefon: +49 89 21546092
DER DEUTSCHE QUALITATESTANSAR E-mail: info@pf-armaturen.de, Internet: www.profactor.de



Dreiwegeventile werden mit einer Drehkappe mit einem Segmentverschluss versehen, Vier-
wegeventile- mit einer Drehkappe mit einer Uberlaufplatte.

Dreiwegeventile kénnen um 360 Grad gedreht werden. Vierwegeventile werden mit einem Griff
(6) mit einem Drehstopper versehen, welcher die Drehwinkel um 90 Grad beschrankt.

Die Platte (5) ist miteiner Skala versehen, die von 0 bis 10 gradiert wird.

Dreiwege-Mischventil (Art. PF RVM 389)
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Vierwege-Mischventil (Art. PF RVM 390)
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1 — Gehause 5 — Platte mit Skala
2 — Drehklappe 6 — Griff
3 — Nabe 7 — Grofder Dichtungsring
4 — Platte 8 — Kleiner Dichtungsring
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4. MATERIALEN

Gehause (1) — Messing CW617N (DIN EN 12165)
Teile (2, 3) — Messing CW614N (DIN EN 12165)
Platte (4) — Zinklegierung

Platte (5) — Alu (DIN EN 1676)

Griff (6) — ABS

Dichtungsringe (7, 8) — EPDM
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5. ARTIKELN UND ABMESSUNGEN

Dreiwege-Mischventil (Art. PF RVM 389)

PF RVM 389.20
PF RVM 389.25 25 1" 10 36 89 750

PF RVM 389.32 32 1" 14,5 40 98 862

Vierwege-Mischventil (Art. PF RVM 390)

e “- e Ap 1 Bar o -- GeWICht :

PF RVM 390.20
PF RVM 390.25 25 1" 10 36 89 834

PF RVM 390.32 32 1" 14,5 40 98 1010

6. BETRIEBSVERFAHREN

Das Dreiwegeventil kann den Fluss sowie mischen als auch trennen. Bei einer Drehung der
Drehkappe in eine Richtung wird der Durchgang fir warme Flissigkeit allmahlich geéffnet und
gleichmaRig der Durchgang fir kalte Flissigkeit (Ricklauffluss vom Heizer) geschlossen. Dies
erhéht die Temperatur des gemischten Betriebsmediums (Fluss fiir den Heizer) bei einer fast
gleichen Flussgeschwindigkeit. Die gewiinschte Systemtemperatur wird anhand der Zufuhr
notwendiger Flissigkeitsmenge, die aus der Rucklaufrohrleitung zum Kessel geliefert wird,

erzielt.
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Betrieb eines Dreiwegeventils:

Flussmischung Flusstrennung
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Das Vierwegeventil funktioniert nach dem Prinzip des Doppeliiberlaufes, d.h. Kesselwasser wird
mit einem Teil des Ricklaufwassers vermischt. Wenn der Durchgang fir warmes Wasser
geschlossen wird, wird der Umlaufricklaufweg zum Heizer gedffnet, damit die erforderliche
Temperatur im Kreislauffluss erreicht werden kann. In diesem Fall Wasser, welches zuriick zum
Kessel lauft, erreicht eine hdhere Temperatur als bei der Anwendung eines Dreiwegeventil.
Dies sinkt das Risiko einer Tieftemperaturkorrosion in Kesseln mit flissigem und festem
Brennstoff und verlangert damit die Betriebszeit des Kessels.

Betrieb eines Vierwegeventils:

Zufuhr
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Zum Kessel
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7. VENTILEIGENSCHAFTEN

Dreiwegeventil:

Fluss (%)
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Vierwegeventil:

Fluss (%)
100 /f

80

60

40

20

0 Offnungswinkel (°)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Profactor Armaturen GmbH

PROFACTOR Adolf-Kolping-Str. 16, 80336 Miinchen, Germany, Telefon: +49 89 21546092 E

DER DEUTSCHE QUALITATSSTANOARD E-mail: info@pf-armaturen.de, Internet: www.profactor.de



% Diagramm fur die Auswahl des Ventiltyps und -gréR3e:
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8. ANSCHLUSSOPTIONEN

Dreiwegeventil:

Betrieb eines Dreiwegeventils in Mischmodus, halb geéffnet
(Betriebsmodus)
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Betrieb eines Dreiwegeventils in einem vollstandig geschlossenen
Zustand
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Betrieb eines Dreiwegeventils in einem vollstdndig gedffneten
Zustand
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Vierwegeventil:

Betrieb eines Vierwegeventils in Mischmodus, halb geéffnet
(Betriebsmodus)
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Betrieb eines Vierwegeventils in einem vollstédndig geschlossenen
Zustand
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Betrieb eines Vierwegeventils in einem vollstandig gedffneten
Zustand
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Die in diesem Dokument beschriebenen Gerate entsprechen in ihren technischen Daten dem
derzeitigen Stand der Technik.

Die in diesem Dokument beschriebenen Arbeiten dirfen nur durch Personen ausgeflhrt
werden, welche die geeignete technische Ausbildung besitzen und Uber die nétigen Erfahrungen
verfligen oder durch den Betreiber entsprechend geschult wurden. Anderungen und den
Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.

Der Firma Profactor Armaturen GmbH bleibt das Recht vorbehalten, beliebige Ande-rungen an
der Konstruktion vorzunehmen, die die technischen Eigenschaften des Erzeugnisses nicht
beintréchtigen.
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